Signalement van Philips HiFi/stereo 
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De getrouwe weergave van het geluid wordt bij HiFi/stereo от. 
bepaald door de kwaliteit van het signaal dat afkomstig is van 
grammofoon, radio-ontvangeenheld ot recorder, door de 
kwaliteit van de versterker en door de kwaliteit van de 
luidsprekers. Het is duidelijk dat de versterker in deze 
geluidsweergave-keten een centrale positie 
het binnenkomende, zwakke elektrische signaal zo te 
versterken dat dit niet alleen versterkt maar ook onvervormd 
kan worden doorgegeven aan het luidsprekersysteem, waarin 
het wordt omgezet in hoorbaar geluid. De Philips HiFi/stereo 
versterkers voldoen aan de zeer hoge kwaliteitseisen die 
gesteld dienen te worden om dit alles te realiseren. Elke toon, 
elke klankkleur, elk instrument, wordt overeenkomstig het 
binnengekomen signaal ongewijzigd doorgegeven. Er wordt 
alleen maar versterkt, er wordt niets toegevoegd en er wordt 
niets weggelaten. Philips HiFi/stereo-versterkers bezitten 
bovendien extra reserves in de vorm van ееп groot vermogen. 
Daardoor verstaan zij de kunst elke sterkte-variatie in de 
muziek moeiteloos te volgen. En hoge en lage tonen kunnen 

kaar - worden versterkt of verzwakt, zodat 
п de akoestische 


niet alleen direct 

is er ook nauwelijks sprake van warmte- 

ling. Daardoor kunnen zij op elke plaats in uw interieur 
worden opgesteld. 


Stereo combinati 
Elektronische platenspeler 22 GA 202, AMJFM-Stereo radio- 
ontvangeenheid 22 RH 691, 2 x 30 Walt versterker 22 RH 591 
on luidsprekerboxen mot elk drie luidsprekersystemen 22 RH 497. 


Philips versterkers 


Een platenspeler maakt het mogelijk om het in de uiterst fijne 

groef van de grammofoonplaat vast geluidsbeeld om 

te vormen tot elektrische trillingen. De kleine spanninkjes, 

die door het opneemelement worden opgewekt, kunnen worden 

toegevoerd aan de HiFi/stereo versterker om, na te zijn 

versterkt, door de luidsprekers te worden weergegeven. 

Philips HiFi/stereo platenspelers zijn stuk voor stuk voorbeelden 

van precisie. Zij garanderen een volkomen op de grammofoon- 

plaat afgestemde draaisnelheid door een zeer exact 

aandrijimechanisme. 

Uw kostbare en gevoelige platen worden beschermd door een 

vederlichte opnemerarm met een geringe massa, gecombineerd 

met een lage naalddruk. 

Het stereo/mono-opneemelement zorgt voor een vellig contact 

met de kwetsbare plaat door een onverwoestbare diamantnaald 

die gedurende zeer lange tijd zijn juiste vorm behoudt, waardoor 

wordt voorkomer 

| door de grote volgzaamheid (compliantie) elke 

atie precios volgen. Deze grote volgzaamheid en het 

met grote nauwkeurigheid geconstrueerde element resulteren іп 
lijk groot frequentiebereik. Philips HiFi/stereo 

perfecte weergave en een lang leven van 


al uw platen. 


Stereo combinat 
Elektronische platenspeler 22 GA 202, AMIFM-Stereo radio- 
ontvangeenheid 22 RH 691, 2 x 15 Walt versterker 22 RH 590 еп 
compacte luidsprekerboxen met elk twee luidsprekersysiemen 
22 RH 491. 


Philips platenspelers 


Ook dic (ek blie ijze door ili H 
ee E Philips radio-ontvangeenheden 


van een Philips HiFi/stereo radio-ontvangeenheid. Deze 

geperfectioneerde radio-ontvangers (waarbij de geluids- 

versterker en de luidsprekers uiteraard ontbreken) geven de 

ontvangen radiosignalen door aan de HiFi/stereo versterker, die 

voor een feilloze versterking van de zwakke signalen zorgdraagt. 

Philips HiFi/stereo radio-ontvangeenheden zijn volkomen 

‘aangepast aan de overige schakels van de HiFi weergaveketen. 

Elke ontvanger is voledig geschikt voor ontvangst van de 

vele FM/stereo radio-uitzendingen. 

Een automatische decoder draagt zorg voor een perfecte 

reproduktie van het oorspronkelijke klankbeeld uit de studio's. 

Zodra de algestemde zender ven stereofonisch programma 

uitzendt, licht automatisch een indicatielampje op de radio- 

ontvangeenheid op. Het juist afstemmen op de gewenste 

FM-zender wordt vergemakkelijkt door een automatische 

fijnafstemming. 

Ook de normale radiozenders zullen uitstekend worden 

‘ontvangen door de hoge gevoeligheid en selectiviteit van de 

paraten, zowel bij ontvangst van FM als AM, 

еп middengolf zenders. 

sistor uitvoering kunt u op onmiddellijke 

n uw radioprogramma's rekenen. 

Philips HiFi/stereo radio-ontvangeenheden munten naast alle 
igenschappen uit door de doordachte vorm en het 

grote bedieningscomfort. 


Stereo combinatie 3: 

Volautomatische platenspeler 22 GA 228, AMJFM-Stereo radio- 
ontvangeenheid 22 RH 690, 2 x 9 Watt versterker 22 RH 580 on 
compacte luidsprekerboxen 22 RH 481. 
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De radio-versterkercombinatie is de voderne uitvoerir ili [ inati 
кысыш он ана ET ае Philips radio-versterkercombinaties 


De Philips radioversterkers uit де HiFi/stereo serie vormen stuk 
voor stuk de ideale combinatie van een AM/FM-Stereo radio- 
ontvangeenheid met een hoogwaardige stereo geluidsversterker. 
Айе ontvangers zijn volledig geschikt voor ontvangst van 
FM/stereo radiouitzendingen 0.8. door de automatische decoder. 
Een directe keuze van de door и meest beluisterde FM-zenders 
is mogelijk door een feilloos voorkeuze-systeem. 

De automatische FM-fijnafstemming vergemakkelijkt een 
optimale afstemming. 

Een grote gevoeligheid en selectiviteit waarborgen een 
uitstekende ontvangst van de lange-, midden- еп 
kortegolfzenders. 

De beide stereo geluidsversterkers voldoen aan zeer hoge 
kwaliteitsnormen, waardoor elke toon onverkort kan worden 
gereproduceerd. 

Evenals de overige versterkers uit het Philips HiFi/stereo 
programma, bieden zij een grote versterking voor alle 

frequenties. Aan het oorspronkelijke geluid wordt door 
toepassing van zorgvuldig ontworpen schakelingen geen enkele 
‘onvolkomenheid toegevoegd. 

De Philips HiFi/stereo radio-versterkercombinaties zijn alle 
voorzien уап itingen voor een grammofoon en een 
spoelen- of cassetterecorder, zodat zij kunnen worden uitgebreid 
tot een compleet geluidscentrum іп uw huiskamer. 

Dit grote geheel van techniek is ondergebracht in moderne, 

lage, zeer luxueus uitgevoerde kasten waarbij grote aandacht is 
besteed aan de afwerking en een praktische, eenvoudige 
bediening. 


Stereo combinatie 4: 

Platenspoler met snaaraandrijving 22 GA 217, AMJFI 
radioversterker combinatie 22 RH 781 en luidsprekerboxen mot 
dubbelconus luidsprekersysteem 22 RH 482. 


De recorder is een ideaal middel om uw eigen programma van 
bijv. radio, grammofoonplaat of via de microfoon op te nemen en 
ор elk moment weer te geven. 

Philips HiFi/stereo recorders zijn uiterst geperfectioneerd. 

Een feilloos loopwerk voert de band met zeer constante snelheid 
langs de toonkop. Deze laatste maakt het mogelijk dat alle 
waarneembare geluidstrillingen gaaf in mono of stereo kunnen 
worden opgenomen en weergegeven. 

De verschillende bandsnelheden en de ruimte voor grote 

spoelen garanderen een optimale speelduur. 
Ondanks de vele mogelijkheden is maximale aandacht aan een 
eenvoudige bediening besteed zoals o.a. blijkt uit de twee 
verlichte VU-meters, de licht schakelende bedieningstoetsen, 
de viercijferige je mogelijkheid voor een verticale en 
horizontale opstelling van de recorder. 

Eigen opnamen kunnen door duoplay, multiplay en mengen 
worden vervolmaakt. Na aansluiting op een HiFi/stereo 
versterker zullen uw eigen opnamen HiFi/stereo worden 
weergegeven. 

Door verbinding met een HIFI/stereo versterker kunnen tevens 
alle signalen van de hiermee verbonden geluidsbronnen 

zoals bijv. grammofoon en radio-ontvangeenheld rechtstreeks 
ор de band worden opgenomen. 

Deze voortreffelijke voorzieningen en de luxe professionele 
uitvoering kenmerken elke HiFi/stereo recorder, de moderne 
klankstudio voor perfectie іп geluid. 


Stereo combinatie 5: 

Bandrecorder mot twee snelheden N 4407, AMIFM-Storeo 
radio-ontvangeenheld 22 RH 691, 2 x 30 Watt versterker 22 RH 591, 
Iuidsprekerboxen met elk twee luidsprekersystemen 22 RH 493. 


Philips bandrecorders 
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Bij het door Philips ontwikkelde Compact Cassettesysteem 
wordt een geluidsband op ingenieuze wijze ondergebracht in 


Door de kleine comp: 
gemakkelijk te hanteren en op te bergen. Beschadiging door 
foutieve bandinleg of stof is uitgesloten. Een Compact Cassette 
is direct bedrijfsklaar. 
Егіз ook een uitgebreid assortiment musicassettes beschikbaar, 
waarbij de muziek reeds іп stereo is opgenomen. Deze kant-en- 
Klare muziekprogramma's zijn reeds in duizenden titels 
uitgebracht, zowel in LP als EP's die, wat speelduur betreft, 
overeenkomen met soortgelijke grammofoonplaten. 
De cassettes worden toegepast bij de Philips stereo 
cassetterecorders voor zowel stereo opname als -weergave en 
bij de stereo spelers voor weergave (voornamelijk bedoeld 
dus voor de Musicassettes). 
Door de compacte vorm en hoge kwaliteit zijn zowel de stereo 
cassetterecorders als -cassettespelers uitermate geschikt 
om met een Philips stereo weergaveketen te worden 
gecombineerd. 
Elk apparaat is direct speelklaar door toepassing van 

Een eenvoudige plaatsing van de cassette maakt 
bediening probleemloos. De snelspoelinrichting 
vergemakkelijkt het instellen van de door u gewenste muziek. 
Philips stereo cassette-apparatuur schept de mogelijkheid voor 
een eigentijdse muziekbeleving. 


Stereo combinatie 6: 

Platenspeler 22 GA 317, met keramisch НИЕ! element, cassotte- 
wisselaar N 2502, 2 x 15 Watt versterker 22 RH 590 en 
luidsprekerboxen met elk twee luidsprekersystemen 22 RH 493, 


Philips cassetterecorders/spelers 


Het sluitstuk van een HiFi/stereo geluidscombinatie wordt 
gevormd door de luidsprekerboxen.. 
Zij bepalen voor een belangrijk gedeelte het uiteindelijke 
geluidsresultaat. Elke Philips HiFi luidsprekerbox is het gevolg 
van een uitgebreide research en biedt hierdoor de mogelijkheid 
от een zeer hoge geluidskwaliteit te bereiken. In de zeer 
uitgebreide serie, waarbij enkel- en meervoudige luidspreker- 
systemen zijn toegepast. is iedere luidspreker geheel aangepast 
in het weer te geven frequentiegebied. 
Mede door een exacte aanpassing van deze luidsprekers aan de 
volkomen gesloten behuizing en de akoestische demping, is 
bereikt dat het gehele toongebied van zeer laag tot uiterst hoog 
zonder vervorming en overeenkomstig de oorspronkelijke 
uitvoering kan worden gereproduceerd. 
De belastbaarheid, zelfs van de compacte luidsprekerboxen, is 
zeer hoog, waardoor overbelasting van het luidsprekersysteem 
bij groot geluidsvolume wordt voorkomen. De іп prijsklasse 
еп afmetingen rijk gevarieerde reeks Philips HIFI luidspreker- 
boxen schept een ruime keuzemogelijkheid: 
‘compacte boxen voor een onopvallende plaatsing in elk 
interieur en grotere boxen voor de meest kritische luisteraar. 
Philips HiFi luidsprekerboxen bieden een optimale 
stereo weergave, terwijl ook bij mono-weergave een uitzonderlijk 
goede geluidsverdeling wordt verkregen. 
De solide constructie, de fraaie houtstructuur. de logische 
verhoudingen en de zorgvuldige afwerking weren de 
technische prestaties en maken elke box tot een voorbeeld van 
totale perfectie. 


Stereo combinatie 7: 

jtenspeler 22 GA 202, AM/FM-Steroo radio- 
versterkercombinatio 22 RH 790 en luidsprekerboxen met elk 
drie luidsprekersystemon 22 RH 496. 


Philips luidsprekerboxen 


un | Overzicht en combinatie-mogelijkheden | 
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Combinatiemogelijkheden met Philips HiFi/stereo apparatuur 


занн an 


Radio-ontvang- Recorders) 

Combinaties eenheden ee siese 

Versterkers 

22 RH 591 22 RH 691 22 GA 202, 22 GA 317 PRO 12.N 4408, N 4407 22 RH 497, 22 RH 406,22 RH 49% 
zen on 22GA317,22GA202,22GA217 — N 4408, N 4407 22 RH 496, 22 ВН 403, 22 RH 491 

22 RH 580 22 RH 690 22 GA 317, 22 GA 217, 220.228 N 2502, N 2500 22 RH 482, 22 RH 481 

Combinaties 

22 RH 790 = 22 GA 202, 22 GA 317 PRO 12. N 4408, N 4407 22 RH 497, 22 RH 496, 22 RH 493 

РЕЛІ = 22 0A 217,22 GA 228 - 22 RH 482, 22 RH 481 

22RH781 = 22 GA 217,22 GA 228 N 2502, N 2500 22 RH 482, 22 RH 481 

22GF4t7 22 H 600 - N 2502, N 2500 22600817 
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HIFL stereo versterker 
22 RH 591 


lage vorm, de volgende 
igenschappen. 
2 Alltranalstor, dus direkt spoolkiaar. 
* Zeer hoog muziekvermogen van 
30 Watt per kanaal 
* ingebouwde voorversterkar voor 
māgnelo-dynamische en keramische 
HIFI opneemelemen 


+ Inschakolbaro tysiologie (twee 
standen), waarmee de lag 


kunnen worden gecompenseerd. 
* Inschakolbaro ‘presence’ schakelaar 
voor accentuering van do 


middentonon. 


voor direkte 
An.controle van recorderopnamen 


Aansluitingen voor grammofoon. 
(HIFI). recorder, radio-ontvang 
Bansiuting voor bx. tweede 
grammofoon (normaal), recorder of 
ieklronisch muziekinsirument 
zoals de Philicorda" 
Aanslurtingen voor twee Ividsprenor- 
systemen, omschakelbaar aan de 
acnterzije 
De hoogte en diepte zijn identi 
aan die van de Dipassende 
Нір/мегес AM/FM radio- 
ontvangeenheid 22 AH 691. 
Leverbaar in teak- of notehouten 
kast met ziverkieurige siermaleriaien 
en druktoetsen. 


22 RH 591 
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HiFi/stereo platenspeler 
22 GA 202 


* Elektronische HiFI/stereo 
platenspeler 

4 Zeor constante draaisnelheid door 
toepassing van een door een 
elektronisch circuit geregelde motor 

» Golaidioze, automatische 
wrivinglozo atslag dmv. eon 
liemtgevoelige cel 

+ individuele elektronische 
regeling van de drie draaisneineden. 

% Ongevoelig voor netspannings- en 

requentievariates 

+ Twooledige snaaraandriving on 
zwevende’ ophanging van Graaltalel 
еп arm zorgen voor өөп ongekend 
Haag rumble niveau. 

+ Universele arm mat behuizing voor 
alle standaaratypen opnoem 
alomenton, waaronder de nieuwe 
Philips Super M Cartridge GP 412 

* instelbare, zetregelonde 
dwarsdrukcomponsate 

e Samı-nyaraulische armiit voor 
vellig on nauwkeurig positioner 
Van de пама 

+ Exacte naaidkracht-inateling 
Vanal 1 gram 


+ Standaard geleverd met magneto- 
dynamisch stereo opneemeiemen! 
22 GP 411, transparant deksel en 
notehouten zijpanelen. 

+ Geschik voor toepassing van de 
stereo voorversterker 22 GH 205 

+ Ook leverbaar voor inbouw. 
совете 


22 GA 202 


PHILIPS 


HIFI stereo plat 
22 GA 317 


hydraulische armlift voor het 
nauwkeurig en veilig positioneren 
van do naald 
үде naaldiracht-nsteling. 
al 2 gram. 
+ Ingebouwde dwarsdrukcompensatie. 
2 Twee snelheden 
2 standaard geleverd op teak 
palissander of notehauten voet met 
oks on HIFI 
opnaemalemeni type 22 GP 253 
mot dlamanınaald, 
Mantage- mogelijkheid van de 
22 GH 006, 


HiFi/stereo platenspeler 
22 GA 217 
Чунео platonapelor mat karamiach 


огоо opneomalemant. 
en voor magnet 


Dle-nivens 
+ Zeer constante draaisnelheid door 
toepassing van een langzaam 
raaionde, 24-polige 
ubbetaynehroormotor. 
Sami-hydraulische атти voor het 
nauwkeurig en velig positioneren 
van de naald 
+ Exacte naaldkracht.insteling 


daard geleverd op kunststof 

voet met trangparanl deksel en 
keramisch stereo/mono opneem: 
element type 22 GP 200 met 
älamant-naaid. 

+ Montago-mogelijkheid van de 
ransistor:stareo voorversterker 

3H 905. 
‘speler is ook leverbaar voor 


=. Ee d 22GA317 22GA 217 
stereo piatonspeter 22GA 228 


Фе degingroet дер! 

+ Aan het einde van de grammofoon. 
plaat of na de starttoets opnieuw 
fe hebben ingecrukt, keert de arm 
automatic naar ле! rustpunt terug 
an wordt de motor uiigeschakeid 

er snelheden 

andaard geleverd op teab: of 

otehouten voet met transparent 
Spneemelement 22 GP 200 mer 

* беге speler is ook leverbaar voor 


22 04317 


2204217 | 


norm 


gemoenschappelijk antennesysteem 


Biverkieurge siermaterialen en 


22 RH 790 


AM/FM-stereo radioversterkercombinatie 
22 RH 781 


4 Volledig geschikt voor FM/stereo 
ontvangst 3 
okvermogen van 7 Watt 


+ Vi olgebiden iango- teemaa 
DI ontvangst van eon zwak 
F/storeo signaal wa 

‘optreedt. wordt de ontvange 


antennes of gemeanschappelik 
e indicatie Di ontvangst van FM/ste antennesystee 
* Automatische AFC hast 

knoppen 


‘eenvoudige en navwrourige 


middengoitontv 

+ Goschoidan ro 
{ago ton 

e Aansluitingen voor: gramm 
recorder, luldsprekers. AM/FM 
antannosyste 

e Leverbaar in 
notahoutan ke 


Stereo radio-recorder- 
combinatie 22 RH 881 


Combinatio v 

ADAJEM stora 

Moroo casaottorecorder 

 "Alltrangistor, dus direkt speelklaar 

5 FM-zonderkeuzosysteom voor 
alstomming op drie voorkeur 

* Stereo cassotterecorder voor ste 
өп mono opname en weergave. 

+ Automatische opnamost 

+ Volledig geschikt voor FM/stereo 
ontvangst. 

* Ruim muziekvermogen van 7 Watt 
per kanaal 

* Vil goligebieden: lange-, midden, 
kortegalt en FM-band. 

«Stereo recorder met automatische 
stereo/mono overschakeling. 
bij ontvangst van een zwak. 
Pister 


22RH781 22 RH 881 


ТИГГП 


HiFi/stereo grammofoon-versterkercombinatie 22GF 417 
22 GF 417 | 


10 grammotoon-versterkercombinatie 


luidsprekers өп van 


regeling van hoge 


ШИШИ mei 
| IN | ІШ ! 


HIFV/storeo bandrecorder PRO 12 


Hoogste pre п opname 
gave, met deze pr 
160 recorder 
© "Alkiransistor, dus direkt 
bedrijfsklaar 
+ Twee sporen. Drie motoren. 
Drie kappe 
+ Mogelijkheid voor echo, multiplay 
доору. 
woe eneiheden ni. 95 en 19 cm/sec 


+ Snoineiëscorrectie mat stroboscoop. 
* Voorversterkers met instelbare 


gangen voor Ца en diode 
4 Aansluitingen voor mierotoon on 
EE 


worden geplaatst 


N4408 N 4407 


Stereo cassettespeler 
N 2500 


догоо cassettspeier voor mono en 
toroo weergave van opgenomen 
Compact Cassettes өл Musicassttes 
5 AILranaitor Gas direkt speelklaar. 
Gest 
Heen 
5 nie 
HEH 
ie siuen бр 
Aer ol combate 
van stereo- versterker met radio of 
een 
+ Hotenouten voe 


HIFI luidsprekerbox 
22 RH 493 


acte HIFI luidsprekerbox met 


HIFI luidsprekerbox 
22 RH 491 


з ян mm 


Luidsprekerbox 
22 RH 482 


+ Luidsprekarbox met dubbeleonus 
luidspreker, 
+ Uitgebreid Irequentiedereik 


+ Hoog rendement, waardoor zeer 
geringe vervorming. 

+ inhoud van de box: 12 mter. 

* Leverbaar in palissander- ot 
notenout 


Luidsprekerbox 
22 RH 481 


22 RH 493 22 RH 491 
22RH482 22RH 481 
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Super M opneemelement 22 GP 412 22 GP 411 
22 GP 410 22 GP 233 


22 GP 412 


тоға? 


naat geslandaardis 


Magneto-dynamische 
cartridge 22 GP 411 


22 GP an 


Magneto-dynamisch 
opneemelement 22 GP 410 


22 GP 410 | 


Keramisch HiFi opneem- 
element 22 GP 233 


4 HiFi/stereo keramisch 
opneemelement 


HiFi/stereo hoofdtelefoon 
LBB 9900 


Met behulp van de Philips HIF/stereo 

hoofdteleloon is het mogelik ада 

en onder alle omstandigheden 

ongestoord van oon zeer realistische 

stereo. en mono-weergave to genieten 

Het fr 

onmisbare. 

terwijl de 
E 


Stereo voorversterker 
22 GH 905 
“All-transistor stereo voorversterker 


Kan worden toegepast in die gevallen 
ta 


ja platonspolors 22 GA 202. 22 GA 317 
n 22 GA 


LBB 9900 22GH 905 


Stareo-roorversterker 


22 an 905 
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